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AD 変換機能付き USB-DAC 
M-5114 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改良のため、本カタログの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。） 
 

仕様 Technical Data 

型式 M-5114 （M-9320A＋M-9227 ※3） 

出力チャンネル数 3 チャンネル 

出力分解能 16bit 

出力端子 BNC コネクタ(装置に内蔵させる場合、JST 製 PH コネクタ) 

出力電圧範囲 ±10V/0～+10V/±5V/0～+5V/-2.5～+7.5V/±3V 切替可 

レジューム機能(※2) レジューム機能有･無切替可能(出荷時設定は機能有り) 

入力チャンネル数 3 チャンネル 

入力分解能 16bit 

入力端子 BNC コネクタ(装置に内蔵させる場合、JST 製 PH コネクタ) 

入力電圧範囲 ±10V 

通信方法(通信速度) 仮想 COM ポートによるシリアル通信(38400bps) 

USB 規格 USB2.0（フル・スピード）準拠 

消費電流(USB バスパワー) 400mA(typ) 

外形寸法（mm） W140×D110×H30mm（突起物は除く） 

重量 約 300ｇ 
※1 typical 値です。Max 値ではありません。あああああああああああああああああああああああああああああああああ                                             
※2  パワーオン(USB コネクタ差込)直後、「前回終了時の設定電圧」が出力されます（「レジューム機能有り」で出荷され
ます）。お客様側にて「レジューム機能無し」に変更可能です（取扱説明書を参照して下さい） 
※3 ピエゾドライバ等に内蔵する場合の型式は「M-9203A-3＋M-9227」となります。 

●持ち運びが容易なポケットサイズの AD 変換(16bit)機能付き USB-DAC(16bit) 

●DA 出力電圧範囲を±3V･･･±10V の 6 段階に切替可能 

●AD 入力電圧範囲は±10V 

●本体内部で USB 絶縁＋デジ・アナ間絶縁なので出力ノイズが極小(.数 uVrms(typ.) ※1) 

●ピエゾドライバ・コントローラに内蔵させれば、ピエゾ制御電圧や変位量(電圧換算)モニタが可能 

●シリアル通信ソフトを使ってコマンド入力で制御可能また、専用サンプルプログラム付属 

なので開封後即使用可能 

寸法 W140×D100×H30mm 
重量 300ｇ 
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【使用例】 DA 出力制御 

ﾋﾟｴｿﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ 
M-26116 

ﾋﾟｴｿﾞ 
ｱｸﾁｭｴｰﾀ 

【使用例】 AD 入力計測 

静電容量変位計 
M-2218 

変位ｾﾝｻ 
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ 

サンプルプログラム 

●プログラム言語 Python  GUI 画面 

           実行ﾌｧｲﾙで起動（開発環境不要） 

●DA 変換機能 ３チャンネルで任意の設定電圧を出力 

●AD 変換機能 ３チャンネルで測定電圧を計測 

●ロギング機能 一定時間間隔で計測し、 

csv ファイルにデータ保存 


