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０．ご使用になる前に 

 

ご使用になる前に、付属の「T-4485-X_USB-DAC M-5104A，AD変換機能付き USB-DAC 

M-5114 取扱説明書(以下「T-4485-X 取扱説明書」とする)」をよくお読みになり、操作を

理解した上でご使用下さい。 

もしもの場合で有りますが、使用方法を遵守出来なかった場合、大変危険な状態に至る事

もありえます。くれぐれもご注意願います。 

 また、本プログラム使用時に、本説明書に記載の注意事項等を遵守しなかった場合、ある

いは、お客様側自身で本装置を改造、プログラム内容の変更等を行った場合、それによって

生じた不具合や損害等について、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承とご理解の

程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

【ご注意下さい】 

※パワーオン(USB コネクタ差込)直後、「前回終了時の設定電圧」が出力されます（「レジ

ューム機能有り」で出荷されます）  

※パワーオン(USB コネクタ差込)直後、電圧を出力させたくない場合、「レジューム機能無

し」にお客様側で変更出来ます（「T-4485-X 取扱説明書」を参照して下さい）。 
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１．概要 

本プログラム操作説明書は、メステック製 USB-DAC 製品と AD 変換機能付き USB-DAC

製品(以下の 4 製品)で使用可能です。 

① 外付けUSB-DAC       M-5104A 

② USB-DAC 基板        M-9203A 

③ 外付け AD 変換機能付き    USB-DAC M-5114 

④ USB-DAC 基板＋AD 変換基板 M-9203A-3(3CH 品)＋M-9227 

(両基板を連結) 

 

PC と本製品との初期設定や通信設定などについては、「T-4485-X 取扱説明書」を

参照下さい。 
 

 

本プログラム使用言語は pythonです(2025 年 10月時点で、python 3.12.7)。 

プログラムの主機能は以下の２つとなります。 

■出力端子(BNC，PH コネクタ)から設定電圧を出力させる機能 

■入力端子(BNC，PH コネクタ)で測定した電圧をロギングして csv ファイルに保存 

させる機能 

 

本製品を USB ケーブルで PC に接続し、プログラムを実行させると、PC 画面上に GUI

メイン画面が現れます。このメイン画面はタブ形式の以下の３つのサブ画面に切替えら

くろれる様になってます。 

■通信設定(Serial Settings) 

■設定電圧出力(Voltage Control) 

■測定電圧ロギング(ADC Logger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各サブ画面にはドロップダウンメニュー，ボタン，テキストボックスの GUI 部品があり、

簡単な操作で本製品を動作させる事が出来ます。 
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2．シリアル通信プログラム(python) 

 

※本プログラムの対応ＯＳはWindows11です。 

※python3 のバージョンは、3.12.7 です。 

 

本プログラムを弊社 HPからダウンロードして下さい。 

https://www.mess-tek.co.jp/?post_type=product&s=5104   または 

https://www.mess-tek.co.jp/?post_type=product&s=5114 

 

ダウンロードした Python フォルダ以下にソースファイル(.py)と実行ファイル(.exe)があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mess-tek.co.jp/?post_type=product&s=5104
https://www.mess-tek.co.jp/?post_type=product&s=5114
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２．１ プログラム起動 

  プログラム起動前に、本製品を PC に接続して下さい。起動方法は以下の 2 通りです。 

 

（１）【推奨】実行ファイル(exe)で起動 

実行ファイルをダブルクリックさせると起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プログラム起動画面 
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（２）Python統合開発環境で起動 

【注意】この方法では、(人為的ミス)誤ってソースファイル(py)自体を改変させてしまう危

険性があります。このプログラム改変や誤操作で生じた不具合や損害に対して、弊社では一

切の責任は負いかねます。ご了承下さい。 

お客様の意思で、ソースファイル(py)を自由に改変させてもかまいません。ですが、その改

変で生じた不具合や損害に対して、弊社は一切の責任は負いかねます。ご了承下さい。 

また、このプログラムにお客様所望の機能を追加したい･･･等の要望がございましたら、弊

社営業にお問い合わせ下さい。有償にて、お客様専用プログラム作成を検討させていただき

ます。 

 

例えば、事前に、以下リンク先から Python IDLEを PC にインストールしておきます。 

https://www.python.org/downloads/ 

 

Python IDLE を起動して、File－＞Open で、ADC_and_USBDAC_Serial･･･_Vxxx.py

を選んでファイルを開きます。 

Run－＞Run Module で、プログラムが起動します。 
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プログラム起動画面 

プログラムのソースファイル 
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２．２ 起動後のメイン画面 

 このプログラムによって、出力 BNC から設定電圧を出力(Voltage Control)、また、入力

BNC で測定した電圧をロギング(csv ファイル保存)させる事(ADC Logger)が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

1 Serial Settingsタブ 

【通信設定】 

・PC とUSB-DACとの通信設定を行います。 

・この通信設定を行って、接続OKにならないと、Voltage Control

と ADC Loggerが行えません。 

・起動直後、このタブは選択状態です(タブの文字色が赤色で選

択状態を示します)。 

2 Voltage Control タブ 

【設定電圧出力】 

・各 CH出力側 BNC から設定電圧を出力します。 

・起動直後、このタブは非選択です(タブ文字色が黒色)。 

3 ADC Loggerタブ 

【測定電圧ロギング】 

・入力側 BNC で測定された電圧をロギングします。 

・測定完了後、ログを保存した csv ファイルを自動生成します。 

・起動直後、このタブは非選択です(タブ文字色が黒色)。 

【注意】AD 変換基板 M-9227 が連結されていない単体製品 M-

5104AやUSB-DAC基板M-9203Aの場合、ADC Logger 機能が

無効です。このタブを選択出来ない様になってます(４．６を参

照)。 

4 クローズボックス 【注意】クローズボックスをクリックして、プログラム実行を終

了させる事は非推奨です。終了操作は４．７を参照して下さい。 

１ 
111 

4 

２ 

３ 
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２．３ Serial Settings【通信設定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

① COMポートの 

オプションメニュー 

・PC に接続された USB デバイス一覧が表示され、その中から、

本製品の COMポートを選択します。 

② ボーレートの 

オプションメニュー 

・ボーレート（通信速度）を選択します。 

ボーレート一覧が表示され、その中から所望のボーレートを選択

します。本製品デフォルトは 38400 

③ デリミタの 

オプションメニュー 

・デリミタ(シリアル通信での区切り文字)を選択します。 

デリミタ一覧が表示され、その中から所望のデリミタを選択しま

す。本製品デフォルトは「CRLF」 

④ Connect/Disconnect 

ボタン 

・通信接続/切断を行います。 

通信接続前のボタン表示文字は「Connect」ですが、このボタンを

押して通信接続させると、「Disconnect」に変わります。 

【注意】プログラムを終了させる際、必ず、通信切断(「Disconnect」

ボタンを押して下さい。 

⑤ F/W バージョン表示テキ

ストボックス 

・通信接続状態になると、F/W バージョンを表示します。 

【注意】F/W バージョンが V3.xx の場合、「ADC Logger」タブを

クリックすれば有効に出来ます。しかし、V2.xx の場合、「ADC 

Logger」タブをクリックしても無効のままです。 

(V2.xx は、AD 変換基板 M-9227 が連結していない USB-DAC 基

板 M-9203A や M-5104A用のプログラムです) 

①  

②  

③  

④  

⑤  
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手順１：①COM ポートのオプションメニューをクリックすると、PC に接続されたUSBデ

バイスのポート一覧が表示されます。 

－＞一覧から本製品の COM ポートを選択します(T-4485-X 取扱説明書「3.2 ポートの確

認」を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順２：②ボーレートのオプションメニューから 38400(デフォルト)を選択して下さい。 

手順３：③デリミタのオプションメニューから CRLF(デフォルト)を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４：④Connect/Disconnect ボタン(表示文字は Connect)をクリックして下さい。 

－＞ メッセージボックス「Connected」がポップアップ －＞ OKボタンをクリック 

－＞ テキストボックスにプログラムバージョンが表示され、ボタンの文字が 

「Disconnect」に変わります。これで通信接続完了です。 
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２．４ Voltage Control【設定電圧出力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

⑥ 電圧範囲の 

オプションメニュー 

・電圧範囲一覧が表示され、その中から所望の電圧範囲を選択し

ます。 

・本プログラムでの電圧範囲は全 CH共通になります。 

【注意】各 CH 毎に電圧範囲を変える場合、「T-4485-X 取扱説明

書」の「５．６ 出力電圧範囲設定」を参照して下さい。 

⑦ 電圧範囲決定ボタン 

出力停止ボタン 

・上記で選択した電圧範囲に設定します。 

【注意】このボタンは出力停止ボタンも兼ねます。出力状態で、こ

のボタンを押すと、出力が全 CH一括でゼロになります。 

⑧ 電圧範囲表示テキスト 

ボックス 

・⑦で選択した電圧範囲を表示します。 

⑨ input DAC codes タブ ・設定電圧を DAC コードで入力します。 

⑩ input Voltages (mV)タブ ・設定電圧を単位mV 電圧値で入力します。 

⑩ ⑨ 

⑥ 
⑧ 

⑦ 
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（１）Voltage Range 

 電圧範囲の設定を行います。 

 

手順１：Voltage Control タブをクリックします。タブの表示文字色が黒色から赤色に変わ

ります（表示文字が赤色の場合、タブ内 GUI 部品(ボタンやテキストボックス等)の操作が

有効になります）。 

 

 

 

 

 

 

手順２：⑥電圧範囲のオプションメニューから、所望の範囲を選択して下さい 

(例+/－5V(-5V～+5V))。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順３：⑦電圧範囲決定ボタンをクリックします。 

－＞⑧電圧範囲表示テキストボックスに電圧範囲が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USB-DAC M-5104A，AD 変換機能付 M-5114 用シリアル通信プログラム(python)操作説明書 

13 

株式会社メステック                          T-4486-3 

（２）input DAC codes 

 設定電圧を DAC コードで入力した後に、その電圧を出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１：⑨input DAC codes タブをクリックします(デフォルトで input DAC codes タブ)。 

手順 2：⑪設定電圧入力テキストボックスに所望の DACコードを入力します(例 65535)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

⑪ 

⑭ 

⑰ 

各 CH 設定電圧入力(DAC

コード)テキストボックス 

・出力させる設定電圧(DAC コード)を入力します。DAC コード

数字範囲は 0～65535 です。 

【注意】 

・DAC コードから単位 mV への換算は「３．1 DAC コードに対

応する出力電圧値」を参照して下さい。 

・半角数字を入力して下さい。 

・0～65535 以外の数字や文字が入力されると、エラーのメッセー

ジボックスがポップアップします。 

⑫ 

⑮ 

⑱ 

各 CH の設定電圧出力 

ボタン 

・上記で設定した電圧を出力します。 

⑬ 

⑯ 

⑲ 

各 CH 出力電圧表示(DAC

コード)テキストボックス 

・出力される電圧(DACコード)を表示します。 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 
⑮ 

⑯ 

⑰ 
⑱ 

⑲ 



USB-DAC M-5104A，AD 変換機能付 M-5114 用シリアル通信プログラム(python)操作説明書 

14 

株式会社メステック                          T-4486-3 

手順 3：⑫設定電圧出力ボタンをクリックします。 

－＞⑬テキストボックスに出力される電圧(DACコード)が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４：CH2，3 についても、手順 1，2と同様の操作で各 CHの電圧を出力出来ます。 

3CH を同時に出力させた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH1 

CH2 

CH3 
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手順５：出力を停止させたい場合、⑦電圧範囲決定ボタン(出力停止ボタンも兼ねる)をクリ

ックすると、出力が全 CH 一括でゼロになります。そして、出力電圧表示テキストボックス

がクリアされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順６：出力状態で電圧範囲を変更させると、出力が全 CH 一括でゼロになります。 
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（３）input Voltages 

設定電圧を単位 mVで入力した後に、その電圧を出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１：⑩input Voltages(mV)タブをクリックします(デフォルトは input DAC codesタブ)。 

手順２：（１）で選択した電圧範囲内で、⑪CH1 設定電圧テキストボックスに、所望の単位

mV を入力します。 

手順３：⑳設定電圧出力ボタンをクリックします。 

－＞㉑テキストボックスに出力される電圧(DACコード)が表示されます。 

 

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

⑳ 

㉔ 

㉘ 

各 CH 設定電圧入力(単位

mV)テキストボックス 

・出力させる設定電圧(単位 mV)を入力します。 

【注意】 

・半角数字を入力して下さい。 

・電圧範囲以外の数字や文字が入力されると、エラーのメッセー

ジボックスがポップアップします。 

㉑ 

㉕ 

㉙ 

電圧範囲表示テキストボ

ックス 

・電圧範囲を表示します。 

㉒ 

㉖ 

㉚ 

各CHの設定電圧出力ボタ

ン 

・設定した電圧を出力します。 

㉓ 

㉗ 

㉛ 

各 CH 出力電圧表示(単位

mV)テキストボックス 

・出力される電圧(単位mV)を表示します。 

⑳ ㉑ 
㉒ 

㉓ 

㉔ ㉕ 
㉖ 

㉗ 

㉘ ㉙ 
㉚ 

㉛ 



USB-DAC M-5104A，AD 変換機能付 M-5114 用シリアル通信プログラム(python)操作説明書 

17 

株式会社メステック                          T-4486-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４：CH2，3 についても、手順１，２と同様の操作で各 CH の電圧を出力出来ます。 

3CH を同時に出力させた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CH1 

CH2 

CH3 
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手順５：出力を停止させたい場合、⑦電圧範囲決定ボタン(出力停止ボタンも兼ねる)をクリ

ックすると、出力が全 CH 一括でゼロになります。そして、出力電圧表示テキストボックス

がクリアされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順６：出力状態で電圧範囲を変更させると、出力が全 CH 一括でゼロになります。 
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２．５ ADC Logger【測定電圧ロギング】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 GUI 部品名 GUI 部品の機能 

㉜ ロギング回数入力テキス

トボックス 

・ロギング回数を入力します。数値範囲は 1～65536 です。 

・全 CH一括で同時にロギングします。 

【注意】半角数字を入力して下さい。 

【注意】1～65536 以外の数字や文字が入力されると、エラーのメ

ッセージボックスがポップアップします。 

㉝ ロギング間隔入力テキス

トボックス 

・ロギング間隔(sec 単位)を入力します。範囲は 0.2～250 です。 

【注意】半角数字を入力して下さい。 

【注意】0.2～250 以外の数字や文字が入力されると、エラーのメ

ッセージボックスがポップアップします。 

㉞ ロギング開始ボタン ・ロギングを開始します。 

㉟ ロギング停止ボタン ・ロギング中にロギングを停止します。 

㊱ ロギングデータクリアボ

タン 

・ロギング完了 or停止後に、ロギングデータ表示テキストボック

スをクリアします。 

【注意】ロギング中、ロギングデータクリアボタンは無効です。 

ロギングを停止すれば有効になります。 

㊲ ロギングデータ表示テキ

ストボックス 

・ロギングデータを表示します(測定時間と各 CH の測定電圧値

(mV))。 

㉜ 

㉝ 

㉞ ㉟ ㊱ 

㊲ 
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手順１：ADC Loggerタブをクリックします。タブの表示文字色が黒色から赤色に変わりま

す（表示文字が赤色の場合、タブ内 GUI 部品(ボタンやテキストボックス等)の操作が有効

になります）。 

 

 

 

 

 

 

手順２：㉜ロギング回数入力テキストボックスに所望の数値を入力します(例 10 回)。 

手順３：㉝ロギング間隔入力テキストボックスに所望の数値を入力します(例 1sec)。 

手順４：㉞ロギング開始ボタンをクリックします。 

－＞㊲ロギングデータ表示テキストボックスに測定値が表示されます。 

例えば、ロギング回数 10の場合、ロギング開始直後は 0 回、最後が 9回になります。 

－＞ロギング回数に達するとロギング完了で、「データが adc_logger.csv に保存されました」

のメッセージボックスがポップアップします。 

－＞OK をクリックします。 
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－＞dist フォルダ(ADC_and_USBDAC_Serial･･･_Vxxx.exe 実行ファイルがあるフォルダ)

内に adc_logger_年月日_時分秒.csv ファイルが生成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csv ファイルの例 1 

A 列：タイムスタンプ  

2025-11-18T16:24:55.163 は,2025 年 11 月 18 日 16 時 24 分 55.163 秒 

B 列：累積経過時間  以下の例では、Time Interval(測定間隔)が 0.2 秒。      

2 行目 0秒、3 行目 0.2秒、4 行目 0.4 秒･･･ 

C,D,E 列：CH1,CH2,CH3 測定値(mV 単位) 
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手順 5：再度ロギングするには、㊱ロギングデータクリアボタンをクリックします。 

－＞㊲ロギングデータ表示テキストボックスがクリアされます。 

－＞手順 2～４で、再度ロギングを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順６：ロギング中に中断させるには、㉟ロギング停止ボタンをクリックします。 

－＞dist フォルダ(ADC_and_USBDAC_Serial･･･_Vxxx.exe 実行ファイルがあるフォルダ)

内にロギング中断の csv ファイルが生成されます。 
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２．６ M-5104A(M-9203A)で python プログラムを使用 

 AD 変換基板 M-9227 が連結された M-5114(M-9203A+M-9227)の F/W バージョンは

V3.xxですが、M-9227が連結されていないM-5104A(M-9203A)の F/WバージョンはV2.xx

で異なります。 

 本 pythonプログラムで PC と通信接続させると、Serial Settingタブの⑤テキストボック

スに F/W バージョンが表示されます。V3.xx の場合、ADC Logger タブ文字色が黒色です

が、V2.xx だと白色になります。ADC Logger タブ文字色が白色の場合、このタブをクリッ

クしてもタブが開きません。ADC Logger 機能が無効になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

⑤ 

M-5114（M-9203A+M-9227）での例 

M-5104A（M-9203A）での例 
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２．７ python プログラム終了手順 

【注意】クローズボックスをクリックさせて、プログラム実行を終了させる事は非推奨です。 

 

手順１：Serial Setting タブにして、④Disconnect ボタンをクリックして下さい。 

－＞Disconnect メッセージボックスがポップアップします。 

－＞OK をクリックして下さい。 

－＞④ボタン名が Connect に変わります。 

－＞プログラム画面を閉じるには、クローズボックスをクリックして下さい。 
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３．補足資料 

３．1 DAC コードに対応する出力電圧値 

 

各電圧範囲で入力した DAC コードに対応する出力電圧値は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電圧範囲         mV 単位の設定電圧値 

 -10～+10V  ： (0.3051804379*DAC コード)－10000 

 0～+10V   ： 0.152590219*DAC コード 

  -5～+5V   ： (0.152590219*DAC コード)―5000 

 0～+5V    ： 0.0762951095*DAC コード 

  -2.5～+7.5V  ： (0.152590219*DAC コード)―2500 

  -3～+3V   ： (0.0915541314*DAC コード)―3000 

 

 

 

 

 

 

電圧範囲 電圧値設定の DAC コード 出力電圧(mV) 

 

-10V～+10V 

65535 +10000 

32767 -0.153 

0 -10000 

 

0V～+10V 

65535 +10000 

32767 +4999.924 

0 0 

 

-5V～＋5V 

65535 +5000 

32767 -0.076 

0 -5000 

 

0V～+5V 

65535 +5000 

32767 +2499.962 

0 0 

 

-2.5V～＋7.5V 

65535 +7500 

32767 +2499.924 

0 -2500 

 

-3V～＋3V 

65535 +3000 

32767 -0.046 

0 -3000 
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その他注意事項 

・ 本操作説明書に遵守しない事で生じたプログラム動作による不具合や損害に対し

て、弊社は一切の責任は負いかねます。ご了承下さい。 

・ ソースプログラム(py ファイル)のカスタマイズ等については、有償対応可能です。

是非、営業にお問い合わせ願います。 
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